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Ethernet Atama
Antikor L2 Tünel Omurga üzerinde bulunan ethernet ayarlarının yapıldığı bölümdür.

WAN Ekle Yeni Kayıt



Ethernet Durumları

ALAN AÇIKLAMA

Durum Aktif ya da pasif olma durumu seçilir.

Arayüz
Hangi arayüzün (Wan1, WAN2, …) kullanılacağı
seçilir.

Ethernet
Adı

Hangi fiziksel ethernet arayüzünün kullanılacağı seçilir.

MTU MTU değeri girilir

IP Ayarları



ALAN AÇIKLAMA

Otomatik IPv4 al
IPv4 adresinin otomatik olarak alınıp alınmayacağı
seçilir.

IPv4 Adresi Otomatik IPv4 Al seçilmez ise IPv4 adresi girilir.

Ağ Geçidi Ağ geçidi yazılır.

Otomatik IPv6 al
IPv6 adresinin otomatik olarak alınıp alınmayacağı
seçilir.

IPv6 Adresi Otomatik IPv6 Al seçilmez ise IPv6 adresi girilir.

Seçenekler

ALAN AÇIKLAMA

Yedek
Hat

Yedek hat olarak kullanılıp kullanılmayacağı
seçilir.
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