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SMTP Relay Ayarları
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol - Basit Posta İletim Protokolü), bir e-posta göndermek için sunucu ile
istemci arasındaki iletişim şeklini belirleyen protokoldür. SMTP protokolünde basitçe; istemci bilgisayar SMTP
sunucusuna bağlanarak gerekli kimlik bilgilerini gönderir, sunucunun onay vermesi halinde gerekli e-postayı
sunucuya iletir ve bağlantıyı sonlandırır.

SMTP Relay Ayarları; Antispam/Antivirüs Filtreleme sayesinde, Antikor NGFW’a kayıtlı ve etki alanları üzerinde
geçen mail iletiminin filtrelenmesi için oluşturulmuştur.

Ayarlar

ALAN AÇIKLAMA

Antispam/Antivirüs
Filtreleme

Varsayılan Etki Alanı dahilinde olan SMTP trafiği için Antispam / Antivirüs
filtreleme yapılacaksa aktif seçilir.

Varsayılan Etki
Alanı

SMTP relay için varsayılan etki alanı yazılır.

SMTP IP Adresleri
E-Posta sunucusunun/sunucularının bulunduğu ethernet bacağı/bacakları seçilir.
Örneğin, sunucu hangi yerel ağda kurulu ise o LAN seçilir.

SMTP Kimlik
Doğrulama (SMTP
AUTH)

Bu özellik aktif edilirse, Kullanıcı adı ve şifre ile doğrulama zorunluluğu devreye
alınmış olacaktır.

Maksimum E-posta
Boyutu(MB)

Bir e-postanın maksimum kaç MB olacağı yazılır.

SMTP Relay Ayarları - Yeni Kayıt



ALAN AÇIKLAMA

Durum Aktif veya pasif seçilir.

Etki Alanı Yeni eklenen mail sunucusunun etki alanı girilir.

Adres
Ailesi

IPv4 veya IPv6 adres ailesinden biri seçilir.

IP
Seçilen etki alanını içeren e-posta sunucusunun IP adresi
girilir.

Not: E-posta sunucusu olan Antikor kullanıcıları E-posta Güvenliği kullanabilmektedir.


	SMTP Relay Ayarları
	SMTP Relay Ayarları
	Ayarlar
	SMTP Relay Ayarları - Yeni Kayıt


