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Antikor v2 LACP Yapilandirmasi

Kisa Anlatim

Bu Yapilandirma orneginde, Antikor v2 LACP Ayarlamasi yapilacaktir. Antikor'un LAN bacagi igin 2 adet
1GBit/sn hat ylik dengelemeli ve yedekli olarak hizmet verecektir. Buradaki switch, Backbone olarak gérev
yapmaktadir.

Link Aggregation Control Protocol ( LACP ) :LACP, iki switch arasinda daha yiksek bant genisligi ve
yedekli baglanti saglamak adina birden fazla up linkin es zamanli olarak ¢alismasina imkan taniyan bir
protokoldar.
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Konfiglirasyon

Uye Ethernet alanina birlestirmek istenilen ethernet bacaklari girilir.
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Sorun Giderme

ahistirllan .
Gals Hata Mesajt Goziim Onerisi
Komut
ping — Ping statistics for 10.0.0.1 —Packets: Sent = 4, Switch’de ki ilgili portun aktif
10.0.0.1 Received =0, Lost =4 (100% loss), oldugunu kontrol ediniz.

ilgil portun shutdown
olmadigindan emin olunuz.

Antikor v2’'de ayarlarin
uygulandigindan emin olunuz.
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Yapilandirma URL

Markasi
3Com http://kitaplik.epati.com.tr/yapilandirma-ornekleri/antikor-v2-yeni-nesil-guvenlik-
duvari/switch/3com-lacp-yapilandirmasi/
Alcatel http://kitaplik.epati.com.tr/yapilandirma-ornekleri/antikor-v2-yeni-nesil-guvenlik-
duvari/switch/alcatel-lacp-yapilandirmasi/
Cisco http://kitaplik.epati.com.tr/yapilandirma-ornekleri/antikor-v2-yeni-nesil-guvenlik-
i
duvari/switch/cisco-lacp-yapilandirmasi/
H3C http://kitaplik.epati.com.tr/yapilandirma-ornekleri/antikor-v2-yeni-nesil-guvenlik-
duvari/switch/h3c-lacp-yapilandirmasi/
HP http://kitaplik.epati.com.tr/yapilandirma-ornekleri/antikor-v2-yeni-nesil-guvenlik-
duvari/switch/hp-lacp-yapilandirmasi/
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