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Eksik Ethernet icin VLAN 1 Ethernet Yapma

Kisa Anlatim

Antikor v2 Gzerinde eksik ethernet icin VLAN’lI Ethernet yapilmasi anlatilacaktir.
Sunucu Ustlinde yeteri kadar ethernet bulunmuyorsa Sanal Ethernet olusturulur. Bu ethernet WAN alanlarl
olusturulmasina yarayacaktir.
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EKSIK ETHERNET iCiN VLAN LI
ETHERNET YAPMA

Konfiglirasyon

ilk adim olarak Ag Yapilandirmasi meniisiinden Sanal Ethernet-VLAN Etiketi Tabanlh sekmesine gidilir.

@ Ag Yapilandirmas:

IP Havuzlar:
Ethernet Atama

Sanal Ethernet - VLAN Etiketi Tabanh

Sanal Ethernet - Birlegtirme

Ethernet Durumlarn

Sag ustte bulunan butonu ile yeni kayit eklenir.




Sanal Ethernet - VLAN Etiketi Tabanl - Yeni Kayit

Ads Otomatik Gretilecektir
Ethernet Adh om0 - WANA -
VLAN ID 100
Aciklama WAN2

B Kayder

Yeni kayit ekledikten sonra Ag Yapilandirmasi menlsinden IP Havuzlari kismina WAN icin olusturulacak
IP’nin subneti ve adresi girilir.

@ Ag Yapilandirmas:

IP Havuzlar

Ethernet Atama
Sanal Etherne AN Etiketi Tabanh
Sanal Ethernet - Birlestirme

Sanal Ethernet - Loo

Ethernet Durumlan

Sag Ustte bulunan butonu ile yeni kayit eklenir.

IP Havuzlar: - Yeni Kayit

Ethernet WANZ v
Adres Ailesi Pyd IPvE
IP Blogu Pva  10.100.100.0/2
Aciklama | -,Jﬁu-li_NEI ‘
B Kaydet

Tekrar Ag Yapilandirmasi mendisiine gelinerek Ethernet Atama béliminden WAN Bacagi olusturulur.

@ Ag Yapilandirmas:

IP Havuzlar

Ethernet Atama

Sanal Ethernet - VLAN Etiketi Tabanh
Sanal Ethernet - Birlestirme

Sanal Ethernet - Loopback

Ethernet Durumlarn




Sag ustte bulunan butonu ile WAN kaydi olusturulur.

Ethernet Atama - WAN - Yeni Kayit

Ethernet Durumlan
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Arayliz WAN2 v
Ethernet Adi emo v
MTU 1500
Ip Ayarlan

Otomatik IPv4 Al

IPvd Adresi 1Pvd 10.10.10.10/24

IPvd AZ Gegidi IPvd | 10.10.10.1

Otomatik IPv6 Al

IPv6 Adresi IPvé | ffff10/8
IPvE Ag Gegidi IPvé | FFFF-1
Secenekler
Yedek Hat

B Kaydet

Batun ayarlar yapildiktan sonra Tanimlari Uygula yapilarak WAN sanal Ethernet olusturulmus olur.
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