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Port Yonlendirme Yapilandirmasi

Kisa Anlatim

Yerel agdaki sunuculara internet tGzerinden erigsim saglanabilmesi igin ilgili portlarin ilgili IP adreslerine
yonlendirilme islemine port yonlendirme denir.
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Istemci internet Antikor v2
NAT Yapilandirmasi
(Port Yonlendirme)

X Sunucu

Konfigilirasyon

ilk adim olarak NAT Yapilandirmasi meniisiinde Port Yénlendirme sekmesine gidilir.

= NAT Yamlandirmas:

Dinamik NAT

Port Yonlendirme

Port Yonlendirme Yerel agdaki sunuculara internet tGzerinden baglanti kurulabilmesi igin ihtiyag duyulan
portlari ilgili IP adresine yonlendirme islemidir.Yonlendirme yapilacak 6zel IP adresi ve portlari girildigi zaman
sistem IP adresine karsilik gelen ismi ve gergek IP adresini otomatik olarak atar.
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Yukaridaki resimde bulunan Port Yonlendirme arayiziinde sag Ustte bulunan ekle butonu ile yeni kayit
olusturulur.
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Port Yonlendirme - Yeni Kayit
P o
Protokol TCP
Agiklama ‘Web Erigsim
Yerel IP Adresi IPwd 192.163.0.100
Yerel Port 2080
WAN Adresi 1Pwd 10.2.1.70
WAN Portu &080
Erigecek AE 0.0.0.0/0 =/0
Kisi Basi 1000
Maximum
Baglanti Sayisi
5 Saniyede 100
Maximum
Baglanti Sayisi

8080

8080

Ayarlari kaydettikten sonra tanimlari uygula yapilarak islem tamamlanir.
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# Durum Aciklama Protokol

1 Aktif Web Erisim TCP

Yerel IP
Adresi

192.168.0.10

« <

Yerel
Port

80-80

WAN
Adresi

10.2.1.22

WAN
Portu

80-80

Erisecek
Ag

0.0.0.0/0
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ALAN

Durum

Protokol

Acgiklama

Yerel IP Adresi

Yerel Port

WAN Adresi

WAN Portu

Erisecek Ag

Kisi Basi Maximum Baglanti

Sayisi

5 Saniyede Maximum Baglanti

ACIKLAMA

Aktif ya da pasif olma durumu segilir.

Yonlendirilecek protokol segilir.

Aciklama yazilir.

Port yonlendirme yapilacak yerel IP adresi yazilir.
Local’'de yonlendirilecek port numarasi yazilr.
Yonlendirmenin yapilacagi WAN IPv4 adresi yazilir.
Disaridan yonlendirme yapilacak port numarasi yazilir.

Bu portlara erisecek ag veya aglar secilir.

Yoénlendirme yapilacak porta yapilacak maximum kisi sayisi yazilir.

Yoénlendirme yapilacak porta 5 saniyede yapilabilecek maximum

Sayisi baglanti sayisi yazilir.
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