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Kural Tabanh Yonlendirme (PBR)

Kisa Anlatim

Bazi paketleri farkli bir ag gegidine yonlendirmeniz gerekiyorsa Antikor 2 Kural Tabanh Ydnlendirme moduild,
istenilen protokol, kaynak/hedef adres, port bilgilerine gore paketleri istenilen routera yénlendirir.

Network Semasi

#  Durum Arayiiz Ethernet Ad 1Pva Adresi 1PV6 Adresi Global NAT islemler

Aktif WAN1 igb2 1500 10.2.1.37/24 %m
2 Aletif LAN1 igho 1500 10.30.1.0/24 10.2.1.37 m
ight 1500 192.168.2.10/24 m
igh3 1500 192.168.1.10/24
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VLAN Yapilandirmasi @

# Durum Adi Ethernet VLAN Baglant 1Pvd DHCPvd DHCPvd DHCPv4 AE Kull./Top. Global 1Pvé DHCPvé DHCPvéE islemler
Arayiizii D Targ Adresi Baslangis Bitis Gegidi NAT Adresi Baslangic Bitis

Aktif vian30  igbo- LANT 30 Etiketli 10.30.30.1/24  10.30.30.10 10.3030.250  10.30.30.1 0/241 102.1.37
2 Aktf vlan20  igb0- LANT 20 Etiketli 10.30.20.1/24 |10.30.20.10 10.30.20.250  10.30.20.1 0/241 192.168.2.10
3 Aktif VIan10  igb0- LANT 10 Etiketli 10.30.10.1/24 |10.30.10.10 10.30.10.250  10.30.10.1 17241 192.168.1.10

Yukarida Ethernet Atama kisminda bulunan birden fazla WAN(internet) arayiizii olan bir yapida, VLAN
Yapilandirmasi arayiiziinde olusturdugumuz VLAN'larin her birinin farkli WAN(internet) arayiiziinden internete
¢ikmalari igin Kural Tabanh Yoénlendirme(PBR) yazilir.

ik olarak Yénlendirme Yénetimi meniisiinden Kural Tabanh Yénlendirme (PBR) segilir.




# Yonlendirme Yonetimi
Statik Yonlendirme
Kural Tabanh Yénlendirme({PBR)
RIP Yapilandirmasi

OSPF Yapilandirmasi

BGP Yapilandirmasi

Ydnlendirme Tablosu

Karsimiza gelen ekrandan Ekle‘ye tiklanir.

Gerekli bilgiler girildikten sonra Kaydet'e tiklanir.

Kural Tabanh Yénlendirme(PBR) - Yeni Kayit

Durum m

Protokol P v
Adres Ailesi 1P IPvb
AZ Gegidi IPv4d  192.168.2.1

Listedekiler Harig

Kaynak Adres 10.30.20.0/24
Listedekiler Harig
Hedef Adres 0.0.0.0/0 :2/0
Listedekiler Harig
Kaynak Port
Listedekiler Harig
Hedef Port
Netweork WAN3 .
Aciklama Vian2o

B Kaydet

ikinci Vlan icin yapilmasi gerekenler ise,

Tekrardan Yonlendirme Yonetimi menulsinden Kural Tabanh Yonlendirme (PBR) segilir.




# Yonlendirme Yonetimi
Statik Yonlendirme
Kural Tabanh Yénlendirme({PBR)
RIP Yapilandirmasi

F Yapilandirmasi

BGP Yapilandirmasi

Ydnlendirme Tablosu

Acilan ekrandan Ekle‘ye tiklanir.

Kural Tabanl Yonlendirme(PBR)

Kural Tabanli Yanlendirme(PBR)
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# Durum Ag Gegidi Protakol Kaynak Adres Hedef Adres Kaynak Port Hedef Port Network Agiklama islemler

Aktif 192.168.2.1 ] 10.30.20.0/24. 00000 =0 WAN3 Vian20 LN + ¥

Ve ikinci Vlan bilgileri girilerek, Ekle‘ye tiklanir.

Kural Tabanh Yénlendirme(PBR) - Yeni Kayit

Durum m

Protokal P v
Adres Ailesi IPvd IPvE
A Gegidi IPva | 192.168.1.1
Listedekiler Harig
Kaynak Adres 10.30.10.0/24
Listedekiler Harig
Hedef Adres 0.0.0.0/0 /0
Listedekiler Harig
Kaynak Port
Listedekiler Harig
Hedef Port
Network WANZ ® v
Aciklama Vianio
B Kaydet
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