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Site to Site VPN Yapilandirma

Kisa Anlatim

Site to Site VPN, kurumlarin uzak lokasyondaki ofisleri icin veya herhangi bir kurulus ile aralarinda gtvenli bir
iletisimin saglanmasi icin kullanilan ortak bir agdir.

Network Semasi

Konfiglirasyon

1. ilk olarak VPN Ayarlari meniisiinden Site to Site VPN sayfasi acllir.

2. Ekle butonuna tiklanarak yeni bir kayit olusturulur.

Site to Site VPN Ayarlar m

# Durum Protokol Baglanti Kaynak IP Karsi IP Kaynak Seri IP Karsi Seri IP Hedef islemler
Adi adresi adresi adresi adresi Ag
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3. Gelen ekranda gerekli bilgiler doldurularak Site to Site VPN kayitlari tamamlanir.




Site to Site VPN Ayarlari - Yeni Kayit

Durum m

Protokol GRE -

Baglant: Ads Site to Site VPN

Adres Ailesi ® Ipvd IPvG
Kaynak IP IPv4  15.15.15.15
adresi
Kars! IP adresi IPvd  14.14.14.14
Kaynak Seri IP IPvd 3333
adresi o
Karsi Seri IP IPvd 4.4.4.4
adresi o
Hedef Ag 192.168.1.0/24 10.0.1.0/24

Gerekli ayarlari sagladiktan sonra Gosterge Panelinde, Site to Site VPN servisi baslatilarak baglanti saglanir.

Site to Site VPN Servisi Kapali u
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